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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NR. 02/2013/S

OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA OC13/RT

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA
ZAPRAWA TYNKARSKA OGOLNEGO PRZEZNACZENIA (GP) DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

3. Producent:

BUDYNKOW.

RYTM TRADE SP. Z 0.0., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY
Zaktad produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC
4.Upowazniony przedstawiciel (petnomocnictwo) : NIE DOTYCZY

5. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-1:2012

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

"Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Gestos¢ brutto w stanie suchym kg/m? = 1300
Wytrzymato$¢ na $ciskanie, N/mm? CS IV
Przyczepnos¢ d podtoza, N/mm? 20,2 FRB
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym, kg/m? - min - W2
Wspétczynnik przenoszenia pary wodnej p =15
Wspotczynnik przewodzenia ciepta W/m*K, P= 50% 0,41
Reakcja na ogien A1
Trwato$¢
- ubytek masy 25%
- spadek wytrzymatosci na zginanie 2 45%

PN-EN 998-1:2012

8. Wiasciwosci uzytkowe okre$lone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem

(UE) nr. 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Halina Turkiewicz

Petnomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkcji
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