rytm trade

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR. 18/2019/CE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System BauMaster — Styropian.
Zestaw skfada sie z nastepujgcych skfadnikéw:
Wyréb do izolacji cieplnej: Plyty styropianowe EPS wedtug normy EN 13163.
Kleje:
BauMaster Zaprawa klejowa do styropianu.
BauMaster Zaprawa klejowa do styropianu S2.
ExtraMaster Zaprawa klejowa do styropianu BIAtA.
BauMaster Zaprawa klejowa do styropianu S4.
Dodatkowe mocowanie mechaniczne: tgczniki tworzywowe objete odpowiednimi ETA wediug ETAG 014
Warstwa zbrojona:
BauMaster Zaprawa zbrojgca do siatki — styropian.
BauMaster Zaprawa zbrojgca do siatki - styropian BIALA.
BauMaster Zaprawa zbrojgca do siatki - styropian S4.
Zbrojenie: Siatka z witdkna szklanego BauMaster 145, BauMaster 160.
Preparaty gruntujace:
BauMaster Uniwersalna Emulsja Gruntujgca.
BauMaster Podktad pod Tynk Akrylowy.
BauMaster Podktad pod Tynk Silikonowy.
BauMaster Podktad pod Tynk Silikatowy.
BauMaster Podktad pod Tynk silikonowo-Silikatowy.
Wyprawa tynkarska:
BauMaster Tynk Mineralny Cienkowarstwowy BIALY.
BauMaster Tynk Akrylowy.
BauMaster Tynk Silikonowy.
BauMaster Tynk Silikatowy.
BauMaster Tynk Silikonowo-Silikatowy.
Powtoka dekoracyjna:
BauMaster Farba Fasadowa Akrylowa.
BauMaster Farba Fasadowa Silikonowa.
BauMaster Farba Fasadowa Silikatowa.
BauMaster Farba Fasadowa Silikonowo-Silikatowa.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) przeznaczony do stosowania jako zewnetrzna
izolacja cieplna $cian budynkéw.
3. Producent: Rytm Trade Sp. z 0.0. ul. Strefowa 14, 43-100 Tychy

4.Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+
6a. Norma zharmonizowana: Nie dotyczy.
Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy.
6b. Europejski dokument oceny: ETAG 004 z dnia 02.2013
Europejska ocena techniczna: ETA 16/0754 z dnia 22.09.2016
Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki i Materiatéow Budowlanych.
Jednostki notyfikowane: Certbud sp. z 0.0. jednostka notyfikowana nr 2310 wydat certyfikat Zaktadowej Kontroli

Produkgji nr: 2310-CPR-Z1534.
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7. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe

rytm trade

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien: B-s2 d0
Wodochtonnos$¢ warstwy zbrojonej: Po1h <1 kg/m?
Po24h | <0,5kg/m?
Wodochtonnosé warstwy wierzchniej po 24 h: = 0,5 kg/m?
Wodoszczelnosé:
Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych Spetnione
Zachowanie sie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie (brak defektéw)
Odpornosé na uderzenie — pojedyncza warstwa siatki: Kategoria II
Przepuszczalnos¢ pary wodnej — réwnowazna grubo$é¢ warstwy | <2 m
powietrza (Sq):
Emisja substancji niebezpiecznych: NPD
Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej:
yczep wy jonej do wy ] pinej > 0,08 MPa
Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do podfoza: | Warunki Laboratoryjne 20,25 MPa
48 godzin w wodzie = 0,08 MPa
+ 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie = 0,25 MPa
H o 0,
= — +7dn|?.3 C/50% R.H ETAG 004
Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do wyrobu | Warunki Laboratoryjne = 0,08 MPa
do izolacji cieplnej: 48 godzin w wodzie > 0,03 MPa
+ 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie = 0,08 MPa
+ 7 dni 23°C/50% RH
Przyczepnosé¢ po starzeniu: = 0,08 MPa
Wytrzymato$é na rozcigganie warstwy zbrojone;j: NPD
NPD

Ochrona przed hatasem:
Izolacyjnos$é¢ od dzwiekéw powietrznych:

Oszczednos¢ energii i izolacja cieplna:
Opér cieplny:

Wedtug punktu 3.5.1
ETA 16/0754

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych:

NPD

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr. 305/2011

na wytgczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Halina Turkiewicz
Wykroty 28.08.2019
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