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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR. 08/2013/S
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KLEJ DO GLAZURY WEWNETRZNY KW/01/RT
2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
KLEJ DO GLAZURY CEMENTOWY NORMALNIE WIAZACY DO PRZYKLEJANIA PLYTEK SCIENNYCH
| PODLOGOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU. C1
3. Producent:
RYTM TRADE SP. Z 0.0., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY
Zakiad produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upowazniony przedstawiciel (petnomocnictwo) : NIE DOTYCZY
5. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 3
6a. Norma zharmonizowana:
- PN-EN 12004+A2:2012
Jednostka notyfikowana:
INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH
ODDZIAL. SZKEA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE UL. CEMENTOWA 8, 31-983 KRAKOW
JEEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR. 1487 PRZEPROWADZILA BADANIA TYPU W SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI 3
| WYDALA SPRAWOZDANIE Z BADAN NR. 3/15/SG/N ORAZ NR. 200/15/SG

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Al

Wydzielanie substancji niebezpiecznych Nie wydziela substanc;i

niebezpiecznych
(patrz Karta Charakterystyki)

Przyczepnos¢ poczatkowa 2 0,5 N/mm? PN-EN 12004+A2:2012
Przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie 20,5 N/mm?

Przyczepnosé po starzeniu termicznym NPD

Przyczepnos$¢ po cyklach rozmrazania i zamrazania NPD

Czas otwarty 2 0,5 N/'mm? po czasie nie

krétszym niz 20 min.
NPD —witasciwosci nie okreslono (ang. No Performance Determined)

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr. 305/2011 na wytgczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.
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