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rytm trade

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR. 05/2017/S
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZAPRAWA MURARSKA DO BETONU KOMORKOWEGO BIALA ZMKB19/RT

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN WEDLUG PROJEKTU DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA

ZEWNATRZ W ELEMENTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH WYMAGANIOM KONSTRUKCYJNYM.
3.Producent:

RYTM TRADE SP. Z 0.0., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY ‘

Zaktad produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC
NIE DOTYCZY
5. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 2+

4.Upowazniony przedstawiciel (petnomocnictwo) :

6a. Norma zharmonizowana:
EN 998-2:2010 “
CERTYFIKACJE ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PRZEPROWADZIL
ZAKEAD CERTYFIKACJI CERTBUD sp. z 0.0. UL. MOKOTOWSKA 46 LOK. 8, 00-543 WARSZAWA
NR. NOTYFIKACJI 2310 | WYDAL CERTYFIKAT
NR. 2310-CPR-Z458
6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana H
specyfikacja techniczna {

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Klasa M5

0,3 N/mm? (wartos¢ tab.)
<0,1% ClI

Wytrzymatos$¢ spoiny:

Zawarto$¢ chlorkéw:

Reakcja na ogien:

Klasa A1

Absorpcja wody:

< 0,5 kg/m? - min 05

Przepuszczalno$¢ pary wodnej:

5/20 p

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Aodry

0,47 W/m*K (P=50%)

Trwatos¢ :
- ubytek masy
- spadek wytrzymatosci na zginanie

<5%
< 30%

Substancje niebezpieczne:

patrz Karta Charakterystyki

EN 998-2:2010

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem

(UE) nr. 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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